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Кабель для прокладки в грунт 

ОКБ-М На основе модульной конструкции

Оптический кабель типа ОКБ-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для прокладки в грунтах, при пересечении рек и водных преград, в кабельной 
канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

Наружная оболочка

Броня из стальных оцинкованных проволок

Гидроизоляция бронирующего слоя

Промежуточная оболочка

Гидроизоляция сердечника

Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем

Оптическое волокно

Центральный силовой элемент

• Оптический модуль – трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.
• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического 
или металлического). Для препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено 
гидрофобным компаундом (возможно применение водоблокирующих элементов).
• В качестве дополнительной гидроизоляции может применяться ламинированная алюминиевая лента.
• Внутренняя оболочка из полимерного материала (композиция полиэтилена или лента ПЭТ).
• Броня из одного или несколько повивов стальных проволок с антикоррозийным покрытием (как правило – цинк). Для 
препятствия проникновению воды свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным компаундом 
(возможно применение водоблокирующих элементов). 
• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

До 144 (возможно увеличение до 576 
за счёт применения многоповивного 
сердечника)

7,4 – 25,0 мм 

80 – 1350 кг/км

2,5 – 80,0 кН

0,4 – 1,0 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С
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Кабель для прокладки в грунт 

ОКБ-Т На основе центральной трубки

Наружная оболочка
Броня из стальных оцинкованных проволок

Гидроизоляция бронирующего слоя
Центральная трубка, заполненная гидрофобным гелем

Оптическое волокно

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 24 

5,0 –20,0 мм

120 – 520 кг/км

2,5 – 80,0 кН

0,4 – 1,0 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Броня из одного или несколько повивов стальных проволок с антикоррозийным покрытием (как правило – цинк). Для 
препятствия проникновению воды свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным компаундом 
(возможно применение водоблокирующих элементов). 

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.

Оптический кабель типа ОКБ-Т…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для прокладки в грунтах, при пересечении рек и водных преград, в кабельной 
канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях.
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ОКС-М
Кабель для прокладки в кабельную канализацию  

На основе модульной конструкции

Наружная оболочка
Cтальная гофрированная ламинированная лента

Гидроизоляция бронирующего слоя
Промежуточная оболочка

Гидроизоляция сердечника
Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем

Оптическое волокно
Центральный силовой элемент

Оптический кабель типа ОКС-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе заражённых грызунами, а также 
в кабельной канализации, трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

До 144 (возможно увеличение до 576 
за счёт применения многоповивного 
сердечника)

10,0 – 25,0 мм

100 – 500 кг/км

1,5 – 5,0 кН

0,3 – 0,7 кН 

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Оптический модуль – трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического 
или металлического). Для препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено 
гидрофобным компаундом (возможно применение водоблокирующих элементов).

• Внутренняя оболочка из полимерного материала (композиция полиэтилена).

• Броня из стальной гофрированной ленты. 

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.
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Кабель для прокладки в кабельную канализацию 

ОКСЛ-М На основе модульной конструкции без 
промежуточной оболочки

Наружная оболочка
 Cтальная гофрированная ламинированная лента 

Периферийный силовой элемент – стальная проволка
Гидроизоляция сердечника

Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем
Оптическое волокно

Центральный силовой элемент

Оптический кабель типа ОКСЛ-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе зараженных грызунами, а также 
в кабельной канализации, трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

До 144 (возможно увеличение до 576 
за счёт применения многоповивного 
сердечника)

7,0 – 20,0 мм

70 – 400 кг/км

1,0 – 5,0 кН

0,3 – 0,7 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Оптический модуль - трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического 
или металлического). Для препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено 
гидрофобным компаундом (возможно применение водоблокирующих элементов).

• Броня из стальной гофрированной ленты. 

• В качестве периферийных силовых элементов могут использоваться две стальные оцинкованные проволоки.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.
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Кабель для прокладки в кабельную канализацию  

ОКСЛ-Т На основе центральной трубки

Наружная оболочка
 Cтальная гофрированная ламинированная лента 

Периферийный силовой элемент - стальная проволка
Гидроизоляция сердечника

Центральная трубка, заполненный гидрофобным гелем
Оптическое волокно

Оптический кабель типа ОКСЛ-Т…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе заражённых грызунами, а также 
в кабельной канализации, трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях.

• Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Броня из стальной гофрированной ленты. 

• В качестве силовых элементов – могут использоваться две стальные оцинкованные проволоки.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 24

7,0 – 15,0 мм

70 – 350 кг/км

1,0 – 5,0 кН

0,3 – 0,7 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С
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Кабель для прокладки в пластмассовый трубопровод 

ОК-М На основе модульной конструкции

Наружная оболочка
Гидроизоляция сердечника

Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем
Оптическое волокно

Центральный силовой элемент

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

До 144 (возможно увеличение до 576 
за счёт применения многоповивного 
сердечника)

3,5 – 25,0 мм

27,0 – 350 кг/км

1,0 – 5,0 кН

0,3 – 0,5 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С

Оптический кабель типа ОК-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия Республики 
Казахстан), предназначен для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе, 
методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

• Оптический модуль – трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического 
или металлического). Для препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено 
гидрофобным компаундом (возможно применение водоблокирующих элементов).

• В качестве периферийных силовых элементов могут использоваться две стальные оцинкованные проволоки.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.
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Кабель для прокладки в пластмассовый трубопровод 

ОК-Т На основе центральной трубки

Наружная оболочка
Центральная трубка, заполненная гидрофобным гелем

Оптическое волокно

Оптический кабель типа ОК-Т…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия Республики 
Казахстан), предназначен для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе, 
методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 24

3,0 – 20,0 мм

15,0 – 300 кг/км

0,1 – 5,0 кН

0,3 – 0,5 кН

20 диаметров кабеля

-40°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• В качестве периферийных силовых элементов могут использоваться две стальные оцинкованные проволоки.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. При прокладке кабеля внутри помещений оболочка 
может быть выполнена из композиций, не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким 
дымовыделением.
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Кабель подвесной самонесущий 

ОКА-М На основе модульной конструкции

Оптический кабель типа ОКА-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан), предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах 
линий электропередач,  для подземной прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, 
а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) в 
точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Также допускается подвешивать кабель 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА…..(Т)).

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

До 144 (возможно увеличение до 278 
за счёт применения многоповивного 
сердечника)

6,0 – 25,0 мм

35 – 500 кг/км

3,0 – 80,0 кН

0,3 – 1,0 кН

20 диаметров кабеля

-60°С…+70°С

-30°С…+70°С

Наружная оболочка
Повив из армидных или иных упрочняющих нитей

Промежуточная оболочка
Гидроизоляция сердечника

Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем
Оптическое волокно

Центральный силовой элемент

• Оптический модуль – трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг диэлектрического центрального силового элемента. Для 
препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено гидрофобным компаундом 
(возможно применение водоблокирующих элементов).

• Внутренняя оболочка из полимерного материала.

• Наложенный на внутреннюю оболочку повив из арамидных или иных упрочняющих нитей.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. 
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Кабель подвесной самонесущий 

ОКА-Т На основе центральной трубки

Наружная оболочка
Повив из армидных или иных упрочняющих нитей

Промежуточная оболочка
Центральная трубка, заполненная гидрофобным гелем

Оптическое волокно

 Оптический кабель типа ОКА-Т…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия 
Республики Казахстан, предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах 
линий электропередач, для подземной прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, 
а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического Цполя до 12 кВ. Также допускается подвешивать 
кабель в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА…..(Т)).

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 24

5,5 – 12,0 мм

35 – 500 кг/км

3,0 – 20,0 кН

0,3 – 0,7 кН

20 диаметров кабеля

-60°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Внутренняя оболочка из полимерного материала.

• Наложенный на внутреннюю оболочку повив из арамидных или иных упрочняющих нитей.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. 
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Кабель подвесной с металлическим силовым элементом 

ОК/Т-М На основе модульной конструкции

Наружная оболочка
Внешний несущий элемент кабеля

Гидроизоляция сердечника
Оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем

Оптическое волокно
Центральный силовой элемент

Оптический кабель типа ОК/Т-М…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 
(Сертификат соответсвия Республики Казахстан), предназначен для подвески на опорах линий 
связи, между зданиями и сооружениями. Также допускается подвеска на опорах контактной 
сети железных дорог, опорах линий электропередачЦ в точках с максимальной величиной 
потенциала электрического поля до 12 кВ.

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 144

4,0/4,5 – 8,0/15,0 мм

55,0 – 350,0 кг/км

1,2 – 15,0 кН

0,3 – 0,5 кН

20 диаметров кабеля

-60°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Оптический модуль – трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Оптический сердечник – повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического 
или металлического). Для препятствия проникновению воды свободное пространство между модулями заполнено 
гидрофобным компаундом (возможно применение водоблокирующих элементов).

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. 

• В качестве внешнего силового элемента – стальной канат (проволока, стренги).
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Кабель подвесной с металлическим силовым элементом 

ОК/Т-Т На основе центральной трубки

Оптический кабель типа ОК/Т-Т…, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (Сертификат соответсвия Республики 
Казахстан), предназначен для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями. Также допускается 
подвеска на опорах контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной 
потенциала электрического поля до 12 кВ.

Наружная оболочка
Внешний несущий элемент кабеля

Центральная трубка, заполненная гидрофобным гелем
Оптическое волокно

Количество оптических волокон в кабеле

Наружный диаметр кабеля

Масса кабеля

Допустимая статическая растягивающая нагрузка

Допустимая раздавливающая нагрузка

Минимальный радиус изгиба

Рабочий диапазон температур

Температура монтажа

до 24

4,0/4,0 – 8,0/8,0 мм

50,0 – 300,0 кг/км

1,0 – 15,0 кН

0,3 – 0,5 кН

20 диаметров кабеля

-60°С…+70°С

-30°С…+70°С

• Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно 
расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.

• Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. 

• В качестве внешнего силового элемента – стальной канат (проволока, стренги).






























































































































































































